 ЭМС аумағындағы сынақ жабдықтары
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	         ИГИ 1.1 – магниттік өріс импульсының сынақ генераторы, ол сандық магниттік импульстық өрісін құруға арналған (индукциялық катушкамен қоса ИК 1.1), өлшем құралдарға сынау жүргізгенде олар МЭК 1000-4-9-93 стандарты бойынша бөгет ықпалына тартылуы мүмкін.
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	         ИГП 1.1 - жиілік өнеркәсіп тоғының сынақ генераторы, ол жиілік өнеркәсібінің сандық магниттік өрісінің құруға арналған ( индукциялық катушкамен қоса ИК 1.1), техникалық құралға сынақ жүргізгенде, олар МЭК 1000-4-8-93 стандарты бойынша бөгет ықпалына тартылу мүмкін.

	[image: image4.jpg]





	                ИГМ 4.1 - байланыс-түйін жабдығымен құрылған, енгізу шығару тізбесінде микросекундттық импульстік бөгетінің сынақ генераторы сандық микросекундттық импульстік бөгеттерін құруға арналған мәліметті жіберуге және үлкен қуатты электроқоректену тізбеде, МЭК 61000-4-5-95 стандарты бойынша техникалық құралға сынақ жүргізгенде, микросекундттық импульстық ықпалына тартылу мүмкін.
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	ИГС 1.1 - жалғыз және кайталанып толқыту сөнгіш сынақ генераторы, сандық толқыту сөнгіш бөгеттерін жасауға арналған, электроқоректену тізбесінде және жалғыз кайталанатын толқыту мәліметттерін жіберуге МЭК 61000-4-12-95 стандарты бойынша  техникалық құралға сынақ жүргізгенде толқыту сөнгіш бөгет ықпалына тартылуы мумкін.
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	              УСРМ 25.3 – байланыс түйін жабдығы (1/50 мкс)  үлкен қатты микросекундттық бөгеттерді енгізуге арналған, үш фазалы айнымалы ток электроқоректену тізбесінде  МЭК 61000-4-5-95,  МЭК 61000-4-4-95,  МЭК 61000-4-12-95 стандарттары бойынша сынау жүргізгенде қолданылады.
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	            ИГН 4.1м – наносекундттық импульстік бөгетінің сынақ генераторы (ЕК 4 сыйымдылығымен қоса)  наносекундттық импульстік бөгетінің сандық құрылуына арналған, электроқоректену жүйесінде және белгі тізбелерінде  техникалық құралға сынақ жүргізгенде  МЭК 61000-4-4-95 стандарты бойынша қолданылуы мүмкін.

	[image: image8.jpg]



	            ИГД 8.1м. – динамикалық кернеу өзгерісінің кернеу генераторы, электроқоректену жүйесінде сандық динамикалық өзгерістерді құруға арналған (үзілістер, түсулер, лақтырулар  және ұзартылған узілістер) техникалық құралға сынақ жүргізгенде 220В;50Гц бірфазалық жүйесімен қоректенетін МЭК 61000-4-11-94 стандарты бойынша қолданылады
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	       EN 216 – эквивалентті жүйені өлшемді нүктеде ұзынжиілікті импендансын қамтамасыз ету үшін қолданылады және де қоректену жүйесінде басқа радиобөгеттерден сынақталатын жабдықты оңашалуға арналған МЭК 61000-4-16-2000 стандарты бойынша сынақтар кезінде қолданылады.
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	        Agilent 8648D – Әр түрлі қабылдау жабдықтардың жиілік, амплитудалық және фазалық сипаттамаларды өлшеуді, радиоэлектрондық аспаптардың сезімділігін, талғамдылығын және басқа сипаттамаларды қамтамассыздандыру үшін арналған жоғарыжиілікті генератор. МЭК 61000-4-3-99 стандарт бойынша сынақ кезінде қолданады.
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	5172 RF, 5126 RF жоғарыжиілікті қуат күшейткіші –  жоғарыжиілікті электр сигналды күшейту үшін арналған. МЭК 61000-4-3-99 стандарт бойынша сынақ кезінде қолданады.
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	         Жаңғырықсыз камера– радиоэлектрондық аспаптарды сынау және жоғарыдәлдігін өлшеу, антенналық техникалар және техникалық аспаптарды электромагниттік үйлесімділікке сынақ жүргізу үшін арналған. МЭК 61000-4-3-99 стандарт бойынша сынақ кезінде қолданады.
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	      CWS 500С - орныққан радиожиілікті электромагнитті өріспен сигналдарды құруға арналған, жоғарыжиілікті сигналдар генераторы, модульдейтін сигнал көзі, аттенюаторлар, кеңсызықты қуат күшейткіші және сүзгіш қосымшалары бар, құралғының дәлдеу кондуктивті радиокедергі генераторы. МЭК 61000-4-3-99 стандарт бойынша сынақ кезінде қолданады.
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	  DPA 500 – Электрлік желіге қосылатын техникалық аспаптармен келтірілетін гармоникалық жасаушы токты, кернеу және фликер тербелісін бағалау және өлшеу үшін арналған гармоника және фликер анализаторы. МЭК 61000-3-2, МЭК 61000-3-3 стандарттар бойынша сынақ кезінде қолданады..
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	       РИАП 1.8 - 9 кГц – 1,8 ГГц аралығында өлшеу қабылдағыш радиокедергісі. МЭК 61000-4-3-99 стандарт бойынша сынақ кезінде қолданады.
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	      ИГЭ15.2 - МЭК 61000-4-2-95 стандарт бойынша электростатикалық разрядтарға ықпал ететін электротехникалық, радиоэлектрондық және электрондық бұйымдар, жабдықтау және аспаптарға сынақ жүргізу кезінде нормалық сынау импульстер құру үшін арналған электростатикалық разрядтар сынау генераторы


