 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГСО И МЕР ПРОИЗВОДСТВА РГП «КазИнМетр»
	№ по реестру ГСИ РК
	Наименование ГСО
	Метрологические характеристики

	KZ.03.01.00078-2008
	ГСО влажности зерна
	Массов. доля влаги, %: от 8 до 16;  от 16 до 19; от 19 до 25.

Абс. погреш. при Р=0,96  ±(0,2-0,25)%

	KZ.03.01.00079-2008
	ГСО состава растворов токсичных микропримесей в этиловом спирте (комплект КС)


	Мас. конц. В КС-1: уксусного альдегида-4,0-7,0 мг/дм3, метилацетата-4,0-10,0 мг/дм3, этилацетата-4,0-10,0мг/дм3, 1- пропанола-3,0-6,0 мг/дм3, 2-пропанола-3,0-6,0 мг/дм3, 1-бутанола-3,0-6,0мг/дм3,  2-бутанола-3,0-6,0мг/дм3,  изоамилового спирта 3,0-6,0мг/дм3, об. конц.метилового спирта (0,001-0,005)%

Мас. конц. в КС-2: уксусного альдегида-7,0-10,0 мг/дм3, метилацетата-10,0-15,0 мг/дм3, этилацетата-10,0-15,0мг/дм3, 1- пропанола-6,0-10,0 мг/дм3, 2-пропанола-6,0-10,0 мг/дм3, 1-бутанола-6,0-10,0мг/дм3,  2-бутанола-6,0-10,0мг/дм3,  изоамилового спирта 6,0-10,0мг/дм3, об. конц. метилового спирта (0,005- 0,01)%
Отн погреш. ±5%

	KZ.03.01.00080-2008
	ГСО рН (эталонные буферные растворы 2 разряда)


	 1,63-1,73 рН,  6,81-6,91 рН,  9,13-9,23 рН
Абс. погреш.±0,01рН

	KZ.03.01.00085-2008
	ГСО удельной электрической проводимости жидкостей (ГСО УЭП-01)
	УЭП от 2,160*10-4 до 2,260*10-4 См/м

Отн. погреш. ± 3%



	KZ.03.01.00086-2008
	ГСО удельной электрической проводимости жидкостей (ГСО УЭП-02)
	УЭП от 1,820*10-3 до 1,920*10-3 См/м
Отн. погреш. ± 3%



	KZ.03.01.00087-2008
	ГСО удельной электрической проводимости жидкостей (ГСО УЭП-03)
	УЭП от 8,700-10-3 до 8,800*10-3 См/м
Отн. погреш. ± 3%



	KZ.03.01.00084-2008
	ГСО удельной электрической проводимости жидкостей (ГСО УЭП-04)
	УЭП от 2,000*10-2 до 2,100*10-2 См/м
Отн. погреш. ± 3%



	KZ.03.01.00083-2008
	ГСО удельной электрической проводимости жидкостей (ГСО УЭП-05)
	УЭП от 2,000*10-1 до 2,100*10-1 См/м
Отн. погреш. ± 3%



	KZ.03.01.00082-2008
	ГСО удельной электрической проводимости жидкостей (ГСО УЭП-06)
	УЭП от 2,000 до 2,100 См/м 

Отн. погреш. ± 3%

	KZ.03.01.00089-2008
	ГСО удельной электрической проводимости жидкостей (ГСО УЭП-07)
	УЭП от 8,000 до 8,100 См/м
Отн. погреш. ± 3%

	KZ.03.01.00088-2008
	ГСО удельной электрической проводимости жидкостей (ГСО УЭП-08)
	УЭП от 20,000 до 20,100 См/м
Отн. погреш. ± 3%

	KZ.03.01.00044-2006
	ГСО состава растворов ионов железа (СО-1)
	Массовая концентрация ионов железа 1,000 мг/см3

Относительная погрешность ±0,1%

	KZ.03.01.00044-2006
	ГСО состава растворов ионов железа (СО-1)
	Массовая концентрация ионов железа 1,000 мг/см3

Относительная погрешность ±0,1%

	KZ.03.01.00046-2006
	ГСО состава растворов ионов меди   (СО-3)
	Массовая концентрация ионов меди  1,000 мг/см3
Относительная погрешность ±0,1% 

	KZ.03.01.00047-2006
	ГСО состава растворов ионов свинца   (СО-4)
	Массовая концентрация ионов свинца  1,000 мг/см3
Относительная погрешность ±0,1%

	KZ.03.01.00048-2006
	ГСО состава растворов ионов цинка   (СО-5)
	Массовая концентрация ионов цинка  1,000 мг/см3
Относительная погрешность ±0,1%

	KZ.03.01.00058-2007
	ГСО состава раствора ионов алюминия  (CО-6)
	Массовая  концентрация ионов алюминия 1000 мг/см3

Относительная погрешность ±0,1%

	KZ.03.01.00059-2007
	ГСО состава раствора ионов висмута  (CО-7)
	Массовая  концентрация ионов висмута 1000 мг/см3

Относительная погрешность ±0,1%

	KZ.03.01.00060-2007
	ГСО состава раствора ионов кобальта (CО-8)
	Массовая  концентрация ионов кобальта 1000 мг/см3

Относительная погрешность ±0,1%

	KZ.03.01.00061-2007
	ГСО состава раствора ионов натрия  (CО-9)
	Массовая  концентрация ионов натрия 1000 мг/см3

Относительная погрешность ±0,1%

	KZ.03.01.00062-2007
	ГСО состава раствора ионов никеля (CО-10)
	Массовая  концентрация ионов никеля 1000 мг/см3

Относительная погрешность ±0,1%

	KZ.03.01.00063-2007
	ГСО состава раствора ионов олова (CО-11)
	Массовая  концентрация ионов олова 1000 мг/см3

Относительная погрешность ±0,1%

	KZ.03.01.00064-2007
	ГСО состава раствора ионов селена (CО-12)
	Массовая  концентрация ионов селена 1000 мг/см3

Относительная погрешность ±0,1%

	KZ.03.01.00065-2007
	ГСО состава раствора ионов серебра (CО-13)
	Массовая  концентрация ионов серебра 1000 мг/см3

Относительная погрешность ±0,1%

	KZ.03.01.00066-2007
	ГСО состава раствора ионов сурьмы (CО-14)
	Интервал аттестованного значения, мг/см3: от 0,95 до 1,05 включительно.

Относительная погрешность ±0,1%

	KZ.03.01.00067-2007
	ГСО состава раствора хлорорганического пестицида 4,4-ДДД (CОХП-1)
	Интервал допускаемого аттестованного значения, мг/см3: от 0,95 до 1,05 включительно.
Относительная погрешность аттестованного значения СО, %  ± 0,1

	KZ.03.01.00068-2007
	ГСО состава раствора хлорорганического пестицида 4,4-ДДТ (CОХП-2)
	Интервал допускаемого аттестованного значения, мг/см3: от 0,95 до 1,05 включительно.
Относительная погрешность аттестованного значения СО, %  ± 0,1

	KZ.03.01.00069-2007
	ГСО состава раствора хлорорганического пестицида 4,4-ДДЭ (CОХП-3)
	Интервал допускаемого аттестованного значения, мг/см3: от 0,095 до 0,105 включительно.
Относительная погрешность аттестованного значения СО, %  ± 0,1

	KZ.03.01.00070-2007
	ГСО состава раствора хлорорганического пестицида альфа-ГХЦГ (CОХП-4)
	Интервал допускаемого аттестованного значения, мг/см3: от 0,095 до 0,105 включительно 

Относительная погрешность аттестованного значения СО, %  ± 0,1

	KZ.03.01.00071-2007
	ГСО состава раствора хлорорганического пестицида бета-ГХЦГ (CОХП-5)
	Интервал допускаемого аттестованного значения, мг/см3: от 0,095 до 0,105 включительно.
Относительная погрешность аттестованного значения СО, %  ± 0,1

	KZ.03.01.00072-2007
	ГСО состава раствора хлорорганического пестицида гамма-ГХЦГ (CОХП-6)
	Интервал допускаемого аттестованного значения, мг/см3: от 0,095 до 0,105 включительно.
Относительная погрешность аттестованного значения СО, %  ± 0,1

	KZ.03.01.00073-2007
	ГСО состава раствора хлорорганического пестицида гептахлора (CОХП-7)
	Интервал допускаемого аттестованного значения, мг/см3: от 0,095 до 0,105 включительно.
Относительная погрешность аттестованного значения СО, %  ± 0,1

	KZ.03.01.00074-2007
	ГСО состава раствора хлорорганического пестицида гексахлорбензола  (CОХП-8)
	Интервал допускаемого аттестованного значения, мг/см3: от 0,095 до 0,105 включительно.
Относительная погрешность аттестованного значения СО, %  ± 0,1

	KZ.03.01.00075-2007
	ГСО состава раствора хлорорганического пестицида альдрина (CОХП-9)
	Интервал допускаемого аттестованного значения, мг/см3: от 0,095 до 0,105 включительно.

Относительная погрешность аттестованного значения СО, %  ± 0,1

	KZ.03.01.00195-2009
	ГСО показателя преломления (комплект ПП)
	Аттест. значения: дистиллированная вода: 1,3333239; n-гептан: 1,387932; четыреххлористый углерод: 1,460275; бензол  φ-бромнафталин: 1,657842. Погрешность: дистиллированная вода: 3,0*10-5; n-гептан: : 3,0*10-5; четыреххлористый углерод: : 3,0*10-5; бензол  φ-бромнафталин:  3,0*10-5

	KZ.02.02.01267-2008
	Стандарт-титры для приготовления буферных растворов рабочих эталонов (pH 3-го разряда)
	В зависимости от веществ, массовая концентрация 0,05, 0,01, 0,02, 0,025, 0,0087, 0,0304 моль/л

допускаемые отклонения от номин. значения рН не более ±0,03 рН



	KZ.02.02.01595-2009
	Меры твердости эталонные по шкалам Бринелля

типа МТБ-К
	Шкала твердости 10/3000, 10/1000, 5/750 HB (HBW). Интервал чисел твердости (400±50), (200±50), (100±50) HB (HBW)

Разряд 1; 2

	KZ.02.02.01597-2009
	Меры твердости эталонные по шкалам Роквелла и Супер-Роквелла типа 
МТР-К
	в зависимости от шкал твердости, 83±3, 90±10, 25±5, 45±5, 65±5, 92±2, 80±4, 49±6, 76±6. Размах чисел твердости
Разряд 1; 2

	KZ.03.01.00094-2009;
KZ.03.01.00173-2009  и др.
	Поверочные газовые смеси состава метан в азоте, метан в  воздухе, оксид углерода (II) в азоте, оксид углерода (II) в воздухе, пропан в азоте, пропан в воздухе, водород в азоте, водород в воздухе 
	Абсолютная погрешность от ±0,002% до ±0,5%.


Контакты: 010000 г. Астана,  ул. Орынбор, 11, Эталонный центр, 4-й этаж, РГП «КазИнМетр» Телефон для справок: 79-33-59,  сайт http://www.kazinmetr.kz 
